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Rehabilitaciéon, reforma y adecuacion edificio Ayuntamiento de Golmes
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SALAACTOS CULTURALES
l/
PLANTA BAJA
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b L clima del lugar,

de agua y resistentes a altas temperaturas.

Sustrato de suelo
Mezcla de suelo orgénico y mineral. De bajo peso, buen drenaje y
nutrientes para las plantas.

Filtro y drenaje
Funciona conteniendo el odo que se pueda formar y evita que se
produzcan estancamientos de agua que deterioren L2 vegetacidn.
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colocacién de un sistema de terraza verde.

- Eficiencia energética
[crCarpinterias
[D]-Domdtica/c.
[A]-envolvente(aislante)
heo—Aerotermia domética

—Inst. fotovoltaica

. Sostenibilidad
[CF-Cambio fibrocemento
[(V}-cubierta vegetal atc.
Movilidad sostenible
[NFlluminacion natural

- Espacios nuevos
[AR-Archivo
[0P}-despachos
[sth-sala cultural

solar

Accesibilidad
—Asc
—Aseos adaptados
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REHABILITACION REFORMA Y ADECUACION

DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

Proyecto realizado por Pau Forns Agullé, Teresa Carrera Sabaté arquitectos y LCControl Integral como ingenieria.

La intervencién se propone en el actual ayuntamiento (con la mayoria de servicios municipales) en un municipio
de 1900 habitantes, con una ubicacidn muy céntrica y realizado en diferentes fases.

Criterios de disefio arquitecténico: Incorporacion espacios y otros.
Incorporar al ayuntamiento espacios rehabilitados.

—Sala actos culturales  bajos+216m2 (almacén actualmente)
—Archivo en 3°+139m2 (trastero actualmente)
—5 despachos y sala reuniones y terraza gjardinada en planta 2° + 159m2 (en desuso y con acabados de
origen)

—Mejorar la iluminacion natural aprovechando la orientacion de fachada

—Espacio didfano en planta primera para optimizacion luz natural.

Mejoras Accesibilidad
—Instalacién  ascensor (todas las plantas), derribo y reconstruccion del primer tramo
—Reformar bafios para adaptarlos en planta 1%, en 2° y O creaciéon de uno nuevo.

Reduccion demanda energética: mejora de la envolvente:
Las carpinterias son mayoritariamente de madera, con acristalamiento simple.

—Renovar carpinterias en fachada sur dobles bajo emisivos< 0.03 vidrio ver_pve 4—12-331
1.67W/m2k

—Aislante térmico incorporado en cubierta, cerramientos exteriores (sistema SATE para resolver puentes
térmicos en forjados y entre forjodos con EPS(10cm) con U (W/m2k) de 0.26, 0.23 y 0.27 respectivamente.

tres cdmaras

Mejoras eficiencia energética: Instalaciones
Actualmente el edificio cuenta con una calefaccion de gas natural de baja eficiencia
—ACS ( CTE HE4)
—Bomba de calor de suelos 2001 ACS, consumo anual 1.76 kWh. (antilegionela)
—Calefaccion y refrigeracién (CTE HE2) protocolo modbus control domético
—Aerotermia  (bomba de calor inverter sala plenos),depédsito de inercia 500 13° planta, acumulacidn ACS extra
picos de produccién solar.
Colector 4 salidas, bomba de circulacién.Fancoils
aerotermia, con sondas temperatura y humedad en cada sala, y regulacion ventanas para sombrear ante el
aumento de t°. con detectores de presencia/movimiento en cada  sala, posible desconexion del sistema para
posibles errores ( Planta baja: conductos, Planta 1°, 2° 6 y 7 fancoils de pared respectivamente, Planta
3 fancoil mural+humidificdor
—Ventilacién (CTE HS3) Recuperadores protocolo modbus ventilacién /eficiencia
—Recuperador, en planta 3° y sala de reuniones 1° y2° planta
—Detectores CO2 salas mayor afluencia.
Electricidad(CTE HE3)
—lluminacion Led control Dali, lectores de luminosidad regulando intensidad de emision domdticamente.
—Detectores presencia y movimiento midiendo luminosidad y grado de ocupacién desconectando cuando sea
necesario.

para
protocolo Modbus comunicacién/control  maquina

Fotovoltaica
—Sistema fotovoltaico maximo aprovechamiento
paneles en cubierta a sur sin sombras

Estrategias bioclimaticas

solar por horario laboral y orientacién que permite

Sostenibilidad

—Retirar cubiertas de fibrocemento sobre planta baja.

—Incorporar Cubierta vegetal con cultivo autdéctono de bajo consumo de agua, que afiade un espacio
exterior al edificio, fomentando biodiversidad y aislando la planta baja.

—Jardineras cultivo autécono en balcdn de fachada planta 1 y 2 para suavizar temperatura en estacion
célida y mejora calidad del aire.
Movilidad sostenible

Actualmente el municipio carece de puntos de carga de vehiculos eléctricos.

—2 puntos de carga de V.E en fachada. con conexién al sistema de fotovoltaicas
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